A projektgazda Bokod Község Önkormányzata a gazdaság élénkítése érdekében új ipari területet kíván létrehozni az egyetlen tulajdonában álló összefüggő 36 584 m2 területen. 

Az iparterület a hatályos OTrT szerint tervezett Mór – Oroszlány - Tata főút nyomvonala mentén valósulna meg az alábbi zöldmezős területen:
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 A főút-fejlesztés esetleges elmaradása a zöldmezős beruházás elérhetőségét nem akadályozza, mivel a terület közvetlenül a 81134 sz. állami mellékút pályateste mellett fekszik, így a fejlesztés nem generál olyan helyen regionális forgalmat, ahol eddig az nem volt tapasztalható.

Bokod Község Önkormányzatának szándékában áll a Bokod Keleti Ipari Területet hasznosítani az alábbi feltételekkel:
a) legalább hat évre szóló bérleti szerződés útján 10 Ft/hó/m2 (ÁFA mentes) bérleti díj mellett, vagy
b) tulajdonjog átruházásra vonatkozó adás-vételi szerződés útján 3100 Ft/m2+ÁFA forgalmi értéken.

Az érintett Bokod belterület 120/3- 120/36. hrsz. helyrajzi számú területek tulajdoni viszonyai rendezettek. A terület a Bokod község által 2016.-2017. évben módosításra kerülő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv alapján megfelelő, GIP-2, ipari gazdasági övezetbe kerül besorolásra, a rendezési terv módosítása folyamatban van. A módosítás elfogadását követően reményeik szerint az alábbi helyi építési szabályok lépnek majd hatályba:

	
Sajátos használat szerinti terület
	Megengedett legnagyobb beépítési sűrűség
(m2/m2)
	Megengedett legnagyobb beépítettség
(%)
	Megengedett legnagyobb beépítési magasság 
(m)
	Legkisebb zöldfelület
(%)

	egyéb ipari
	1,5
	50
	15
	25



A hasznosítható terület felosztása a beérkező vállalkozói igények szerint kerülne felosztásra. A telkek tengelyén közúti forgalom elől el nem zárt magánút kerül kialakításra. A pályázatból elszámolni kívánt tervezett tevékenység az ipari telkek előközművesítése (vízellátás, szenny,- és csapadékvíz elvezetés) és útépítése. A projekt keretében szilárd burkolatú út és a közvilágítás, valamint az út zárt csapadékvíz elvezetése valósulna meg az alábbi műszaki tartalommal.

Út
Elkészítendő az iparterület belső, mintegy 360 m hosszú kiszolgáló útjának, illetve Erőmű utcai csomópontjának engedélyezési és kiviteli terve. A tervezendő kiszolgáló út aszfaltburkolattal, 7,0m szélességgel, kétoldali kiemelt szegéllyel és egyoldali eséssel épülne meg. 

Vízellátás
A telkek vízellátására tervezendő mintegy 350fm hosszú D225 KPE vízvezeték az Erőmű utcai N200 dimenziójú vízvezetékről ágazik le, majd a tervezett kiszolgáló út nyomvonalát követve ágvezetékként kerül kialakításra. A közterületen két NA100-as földfeletti kitörésbiztos tűzcsap kerül elhelyezésre. A gerincvezetékkel együtt megtervezendő a telkek vízbekötése is. A vízmérőhelyek megépítése a későbbiekben a tulajdonosok feladata. A telkek mérete alapján, a maximális beépítések figyelembevételével várható mértékadó tűzszakaszhoz előírt külső oltóvízmennyiség, a gerincvezetéken tervezendő 2db tűzcsapról nem szolgálható ki teljes egészében. A hiányzó oltóvízmennyiséget a telken belül létesítendő tűzcsapokról kell majd biztosítani. Erre való tekintettel a telkek bekötését NA150 dimenzióval szükséges kialakítani. 

 Szennyvíz elvezetés
A telkek szennyvizének összegyűjtésére tervezendő gravitációs szennyvízcsatorna hossza mintegy 400fm, mely az Erőmű utcai meglévő csatornába kerülne bekötésre. A közterületi csatornával együtt tervezésre kerülne a telkek bekötése is. 

Csapadékvíz elvezetés
A kiemelt szegélyes aszfaltburkolatú út csapadékát a mélyvonalon, a szegély mellé építendő víznyelők gyűjti majd össze, amelyek a tervezendő mintegy 325fm hosszú csapadékvíz csatornába kerülnek bekötésre. A csatorna befogadójaként, a területet ÉK-ről határoló árok vehető figyelembe. A befogadó árok rendezését is el kell végezni mintegy 250fm hosszon, hogy a tervezendő zárt csatorna beköthető legyen. A közterületi csatornával együtt tervezésre kerülne a telkek bekötése is. 

Közvilágítási hálózat
Elkészítendő az ipari terület mintegy 400m hosszú földkábeles közvilágítási, hálózatának terve is. A közvilágítási hálózat a meglévő hálózathoz csatlakoztatva kerül kialakításra. Összesen 15db oszlop kerülne elhelyezésre. 
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